SUNWARD

Kompakt rakodo
SWL 2820

Uzemi suly 2830 ke
Motor teljesitmény 41.7kW/2800rmp
Motor gyarté KUBOTA
Uzemi teherbiras 725kg
Uritési magassag 2320mm

Kompakt rakodo SWL2820

Parameéterek

g

Gyarté KUBOTA Hosszlsag 3261mm
Model V2403-T Szélessség 1600mm
Tipus 4-hengeres, dizel, vizh(itéses Magassag 2018mm
S g
Max. emelési magassag vagoélnél 3850mm
hme e s Lo
Max. Sebesség 13.6km/6ra If(]lke magassdg 2018mm
e teat 10-16.5 Uritési magasség a kandl aljanal 2834mm
Géptest teljess hossz 2475mm
KAPACITAS Teljes hossz alapkandllal 3261mm
Uzemanyagtartaly 70L Kanal billenési szog 42°
Hidraulika olaj tartaly 50L Uritési magassag vagoéinél 2320mm
Motorolaj 7.4L Uritési tévolség 475mm
Hiitéfolyadék 7.7L Kandl becsukasi szog foldszinten 30°
Teljes kanal elforduldsi szég 97°
Tengelytév 987mm
Akkumuldtor 80Ah Hasmagassag 190mm
Generator 12V/55A Hétso billenési szog 25°
Oninditd 12V/2.3kW Géptest forduldsi sugar 1168mm
Forduldsi sugar kanal sarkanal 1954mm
HIDRAULIKA RENDSZER Forduldsi sugar a gép faranal 1534mm
Zart rendszer(, 2xallithaté kapacitasu Hatsé kinyllas tengelytdl az ttkdzbig 960mm
Max. nyomas 210bar Kerék tavolsdg kozépméret 1293mm
Atfolyas 70.0+33.6L/perc Kanal szélesség 1600mm
\ 2 o,
= ’\\ ? it ' 1\

S




